Bewegings Sensor opbouw binnen

Bewegings Sensor opbouw binnen

€12,17

Bewegings Sensor opbouw binnen

De viakke LED PIR Bewegingssensor (opbouw) is een extra hulpmiddel om meer te besparen op uw energiekosten.
Laat nooit meer ergens het licht onnodig branden.

Opbouw LED Bewegingsmelder Plat voor 2000W Halogeen en 1000W LED Verlichting

Deze Opbouw LED Bewegingsmelder is geschikt voor het automatisch aan en uitschakelen van (LED)verlichting tot maximaal
2000w halogeen en 1000w LED. Het automatisch aan en uitschakelen gaat d.m.v. bewegingsdetectie.

Het is mogelijk om de bewegingsmelder in te stellen in luxwaarde 3-2000 (omgevingslicht) en brandtijd minimaal 10 seconden
tot maximaal 15 minuten.

Dankzij het platte model van slecht 2,2 cm hoog valt de bewegingsmelder bijna niet. De detectiehoek bedraagt maar liefst 360
graden rondom met een bereik van +- 6 meter bij een advieshoogte van 2,2-4 meter.

Specificaties Opbouw Bewegingsmelder:
ModelOpbouw

e Wattage:2000w halogeen

e 1000w Led

¢ Brandtijd instelbaar:10sec - 15min
e Omgevingslicht instelbaar:3 - 2000 Lux
e Detectiehoek:360 graden

* Lengte:62,5

e Breedte:26,5

¢ Diepte:22,0

e Spanning:220-240v

e Levensduur:20000+

e Garantie:2 jaar
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