
 

DALI Constant Current Dimbaar Driver 850mA-1200mA
DALI Constant Current Dimbaar Driver 850mA-1200mA

€ 34,92

DALI Constant Current Dimbaar Driver 850mA-1200mA

Geschikt voor Downlights / Panelen

DALI Constant current dimbaar driver 40Watt

Enkel  kanaalsuitgang, uitgangsstroomniveau selecteerbaar door DIP S.W.
Ondersteuning met DALI-protocol IEC 62386 · Ondersteuning Touch-DIM-functie
Ondersteuning Touch-DIM-functie
Hoge ingangsspanning van 220VAC ~ 240VAC
Hoog rendement tot 88%
Ingebouwde actieve PFC-functie
Traploos dimbaar geen flikkering
Beveiligingen: kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur
Geschikt voor binnen gebruik IP22

Specificaties:

Wattage: 40 Watt
Voltage: 220-240 V (AC)
DC Voltage: 9-33 / 9-45 V (DC)
Ampèrage: 850mA / 900mA / 950mA / 1000mA / 1050mA / 1100mA / 1150mA / 1200mA
Dimbaar: Ja, DALI/Touch DIM
Stekker: Exclusief stekker
Garantie: 2 jaar
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